CARGSWELD®

Compresor Portatil

Mobilair™ M100

Resistente, Unidad Confiable

El Mobilair“® M100 es una unidad
versatil disenada para un gran nimero
de aplicaciones incluyendo limpieza
por chorro de arena, demolicién de
pavimento y en general aire para
herramientas. Estos compresores
también son usados como equipos de
alquiler, reparacion de camiones,
trenes y plataformas marinas.

El M100 ofrece una amplia gama
de caracteristicas que lo hacen muy
facil de usar.

Las unidades estandar incluyen un
panel de control de facil lectura con
una pantalla de proteccion.

El tanque de combustible cuenta con
un tubo de llenado con proteccion de
sobre flujo por seguridad, de facil
llenado. La barra rigida de remolque
con punto de enganche ajustable hace
que el arrastre del M100 sea facil. El
sistema de suspension por barra de
torsion y los neumaticos de gran
tamafio aumentan su funcionalidad,
permitiendo maniobrarlo y transpor-
tarlo en carretera con absoluta como-
didad.

Durabilidad y Estabilidad
insuperables

El chasis de acero para servicio
pesado del M100 y su cabina
totalmente galvanizada aseguran
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Caracteristicas Estandar:

* Unidad de compresidn de tornillo rotativo: Perfil
Sigma produce més aire con menos consumo
de combustible.

= (hasis de acero para servicio pesado.
T LULIET L WLEIngie ydivdl liZdud.

* Filtro de admisién en unidad de compresidn de
4 micrones, 2 etapas, con indicador de
mantenimiento.

= Filtro de admisién en motor con indicador de
mantenimiento.

= Bateria para arranque en frio de alta capacidad
asegura una operacion confiable bajo condicio-
nes de trabajo extremas.

* Motor Diesel para servicio pesado cumple con
la norma de emisiones Tier 3.

= Argolla para elevacion.

= Sistema de enfriamiento de alta eficiencia.

» Control por modulacién.

» Motor Diesel de 6 cilindros.

Caracteristicas Opcionales:

= Presion a 145 psig.

= Sistema de post enfriador y filtros.

* Generador de 8 kVA.

+ Linea completa de herramientas neumaticas.

una larga operacion bajo las mas
duras condiciones. Tanto la cabina
como el piso de acero solido protegen
el motor, la unidad de compresion y los
componentes criticos del polvo, agua y
otros contaminantes. Su construccion
robusta combinada con un gran trabajo
de ingenieria permite que el M100
opere en temperaturas ambiente hasta
de 120°F. Nivel de ruido extremada-
mente bajo. El maximo nivel de ruido
medido a 23 pies es tan solo de
76dB(A).
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Filtracion del Aire

Filtro de admisidn en motor

de 10 micrones y 4 micrones
en unidad de compresidn, con
filtraciin en 2 etapas, con
indicadores de mantenimiento,
prelonga la vida del mator y
unidad de compresion.

Caracteristicas y Ventajas

Lubricacion con Control Termostatico

‘ Fittro de 10 micrones rescado

y vahula termostatica
integrada asegura lubricacion
y temperatura de operacion

Tanque de Combustible de Gran

Capacidad
Azequra mae de B
Panel de Control horas de operacidn a
o plena carga
con prateccidn,
facil de leer,
Rendimiento Superior
Unidad de compresiin con
Perfil Sigma de alta eficiencia
Opcion con generador de 8 kVA. produce més aire con menos
consumo dg combustible.
Especificac iones
Compresor Motor Paquete Dimensiones
Aire Libre Entregado 375cim | Fabricante Kubota V3800 Cap. del tanque de combustible 40 gal. Largo 159"
Presion maxima de operacion 100 psig | Potencia a plena carga S0hp | Peso sin liquidos 3225 b, Ancho 70"
Velocidad a plena carga 2600 pm | Conexion SXFAXIUL | o e
Velocidad en descarga 1800 mpm Nivel de sonido maximo 76db (A) a 23 pies

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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