CARGSWELD®

De fabricacién alemana

En el centro de produccién de su
sede pincipal (Coburg - Baviera),
KAESER fabrica sus conmpresores
portatiles de la serie MOBILAIR. Este
complejo fabril se construyé hace
pocos afios y cuenta con los ltimos
avances en materia de tecnologia:
una sala para medicién de emisiones
acusticas al aire libre, certificada por
~ el grupo TUV; una planta para reves-

timiemto de pintura sinterizada, y un
moderno sistema logistico de produccién. Un selecto grupo de inge-
nieros altamente calificados disefian y fabrican en plazos minimos los

portatiles mas en distintos tamarios y con una

gran variedad de con el fin de a los requeri-
mientos especificos de sus usuarios.

Versatilidad

EI MOBILAIR M 170 es el compresor ideal para

las aplicaciones en las que la versatilidad es importante.
Gracias a sus amplias posibilidades, estas unidades se
adaptan de manera exacta a cualquier aplicacion dentro de su
campo.

Entre las opciones de equipamiento se cuentan, por ejemplo,
mponentes de i de aire, la ili de elegir un

chasis totalmente galvanizado, bien sea con freno de inercia

o con barra de altura ajustable, o versiones estacionarias sobre

trineos o sobre patas.

Un vistazo a lo que oculta la cabina
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Filtro de aire del compresor

Filtro de aire del motor

Bloque compresor SIGMA

Tratamiento de aire comprimido (opcional)

Silenciador de gases de escape instalado en
el interior para su proteccion
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Motor diesel

Ajuste comodo y sencillo
de la presion

La presion del compresor puede ajus-
tarse con una exactitud de hasta 1.4 psi
accionando simplemente las teclas con
flechas que se encuentran en el cuadro
de mandos del SIGMA CONTROL mobil.
Esta posibilidad, unida a la regulaciéon
electrénica de la valvula de admision,
significa una mayor flexibilidad en el uso
del compresor y un gran ahorro de com-
bustible, sobre todo en carga parcial.

Filtros de aire separados
para motor y compresor

El disefio 6ptimo y la instalacion
separada de los filtros de aire mejoran
notablemente la confiabilidad y la
duracién de los componentes; los filtros
pueden cambiarse en caso necesario de
forma rapida y sencilla en el mismo lugar
de instalacion.

Transporte sencillo

EI'M 170 se equipa en fabrica con un
chasis Alko totalmente galvanizado.
Esto contribuye a una mejor conserva-
cion del equipo, al tiempo que facilita
su transporte, ya que no se precisa un
camioén para trasladar el compresor.

El “Duo Perfecto” que ahorra energia:
Motor Deutz y compresor de tornillo KAESER

La potente combinacién de un econémico motor Deutz y el bloque compresor de

tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de eficacia comprobada, permite un alto rendimien-
to con un consumo de combustible reducido. De este modo, el MOBILAIR M 170 puede
funcionar durante todo un dia sin necesidad de retanquearse.

El motor Deutz enfriado por agua, cumple las normas vigentes sobre gases de escape y
esté certificado de acuerdo a las normas CE 2004/26 (nivel Ill A) y USA-EPA (TIER III).

Pero las ventajas para el usuario no acaban en la potente combinacion de estos dos productos de primera calidad: Las magnificas

redes de asistencia de KAESER KOMPRESSOREN y Deutz garantizan la plena disponibilidad de los equipos.
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Dimensiones
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Datos técnicos MOBILAIR M170

Motor diesel de 6 cilindros .
feniiado por agu2)

Flujo Sobrepr. Marca Modelo Pot. Revolucio- ~ Revolucio-  Depdsito ~ Peso en Nivel Nivelde  Salida de
Modelo  volumé-  de trabajo nominal nes nes de servicio de presion aire

trico del motor plena marchaen  combus- potencia acustica compri-

carga vacio tible acustica mido

cfm psi hp rpm rpm | kg dB(A)* dB(A)**

17,0 8,6

15,5 10 TCD 3xG%¥
M170 135 12 Deutz 2012 L06 127 1800 1300 200 2600 <99 70 1xG2

11,5 14

*) Segun la norma 2000/14/CE, nivel de potencia acustica garantizado — **) Medicién del nivel de presion acustica segln la norma ISO 3744 (r =10 m)
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