CARGSWELD®

Made in Germany

En su centro de produccién de Coburg (norte de Baviera), sede prin-
cipal de la empresa, KAESER crea los compresores para obras de las
distintas series MOBILAIR. El centro de produccién de compresores
moviles se construyé hace pocos afios y cuenta con los Ultimos avan-
- 7 y H: ces técnicos, entre los que se

« encuentran una sala de medi-
cién de emisiones sonoras
certificada por el organismo
TUV y en la que se realizan
las mediciones al aire libre, la
planta de recubrimiento con
pintura sinterizada y un eficaz
| sistema de logistica de produc-
cién. Trabajadores extraordi-
nariamente cualificados disefian y fabrican los compresores para obras
mas avanzados en todos los tamafos y con diversos equipamientos,
adaptandolos a las necesidades de los clientes y en plazos minimos.

Versatilidad

EI MOBILAIR M 200 es el compresor ideal para las
aplicaciones en las que la versatilidad es =%
importante. Gracias a sus amplias [T
posibilidades, estas unidades se adaptan de
manera exacta a cualquier aplicacién dentro de su campo.

Entre las opciones de equipamiento se cuentan, por ejemplo,
componentes de tratamiento de aire, la posibilidad de

elegir un chasis totalmente galvanizado, bien con freno de
inercia o con barra de altura ajustable, o versiones
estacionarias sobre trineos o sobre pies.

Un vistazo a lo que hay debajo de la cap

MOBILAIR M 200

El ahorrador de energia

Filtro de aire del compresor

Filtro de aire del motor

Bloque SIGMA

Tratamiento de aire comprimido (opcional)

Salida de gases de escape hacia arriba con
tapa protectora

Motor diésel
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Ajuste co6modo y sencillo
de la presion

La presion del compresor puede
ajustarse con una exactitud de hasta
0,1 bar accionando simplemente las
teclas con flechas que se encuentran
en el cuadro de mandos de SIGMA
CONTROL mobil. Esta posibilidad, uni-
da a la regulacién electrénica de la val-
vula de admisién, significa una mayor
flexibilidad en el uso del compresor y
un gran ahorro de combustible, sobre
todo en carga parcial.

Filtros de aire
separados para motor y
compresor

El disefio 6ptimo y la instalacion se-
parada de los filtros de aire mejoran
notablemente la fiabilidad y la dura-
cién de los componentes; los filtros
pueden cambiarse en caso necesa-
rio de forma répida y sencilla en el
mismo lugar de instalacion.

Transporte sencillo

EI M 200 esta equipado de serie
con un chasis Alko totalmente
galvanizado. Esto contribuye a
una mejor conservacion de la
maquina, al tiempo que facilita su
transporte, ya que no se preci-
sa un camion para trasladar el
compresor.

El "Dreamteam" para ahorrar energia:
Motor Caterpillar y compresor de tornillo KAESER

La potente combinacién de un econémico motor Caterpillar y el bloque com-
presor de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de eficacia probada, permite
un alto rendimiento con un consumo de combustible reducido. EI MOBILAIR
M 200 puede funcionar durante todo un dia sin necesidad de repostar.

El motor Caterpillar, refrigerado por agua, cumple las normativas vigentes
sobre gases de escape y esta certificado acorde a la Directiva CE 2004/26
(nivel Il A) y USA-EPA (TIER Ill). Pero las ventajas para el usuario no acaban en la potente combinacién de estos dos
productos de primera calidad: Las magnificas redes de asistencia de KAESER KOMPRESSOREN y Caterpillar garanti-
zan la plena disponibilidad de las maquinas.
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MOB"—A'R M 200: Buen funcionamiento en condiciones extremas

Buena accesibilidad

La sencillez del M 200 va mucho maés alla

del manejo y la movilidad: Todos los puntos
de mantenimiento son facilmente accesibles
a través de las grandes puertas de la carcasa.

Temperatura ambiental

En su version para bajas temperaturas, la
maquina puede funcionar hasta a -25 °C,
mientras que en su versién normal la tem-
peratura ambiente puede ser de -10 °C

a +50 °C.

Depésito de combustible
transparente

La capacidad del depésito es suficiente para
toda una jornada de trabajo. La indicacién
analdgica de su contenido y la desconexion
automatica cuando el nivel es demasiado bajo,
precedida por un aviso en el SIGMA
CONTROL mobil, otorgan una seguridad
adicional.

Regulacion de la temperatura
del aceite

La vélvula térmica automatica permite acortar
la fase de calentamiento. La rapidez en
alcanzar la temperatura éptima de servicio y
su mantenimiento seguro protegen el circuito
de fluido del compresor de una formacién
excesiva de condensado. Asi se alarga la
duracion del fluido refrigerante y del cartucho
separador, asi como la vida util
de la maquina completa.

Frio y sin condensado

El aire comprimido se enfria hasta
quedar a 7 °C por encima de la
temperatura ambiente. El refrigera-
dor opcional de aire comprimido se
monta inclinado, lo cual facilita la
eliminacién del condensado, que se
vaporizara después con ayuda

de los gases de escape del motor.
Prevencion segura contra congela-
cién en los meses mas frios.

Tratamiento de aire comprimido

Los componentes de tratamiento instalados

a continuacion del refrigerador final y del sepa-
rador centrifugo permiten el suministro de aire
comprimido en calidades definidas (por ejemplo,
combinaciones de filtros para el saneado de
hormigén acorde a ZTV-SIB). La indicacién de la
presion diferencial informa sobre

el estado del filtro.

Sencillez de manejo

La regulacion electronica del arranque del motor y la posibilidad de
pasar manualmente del arranque sin carga a la marcha en carga
garantizan una respuesta 6ptima en el arranque en frio.

Gracias al controlador SIGMA CONTROL mobil y a la sencilla guia
de menUs es posible manejar el compresor con toda facilidad,
accionando tan sélo tres teclas. En caso necesario, el sistema
automatico de vigilancia desconecta el compresor. Una resitente
tapa metalica protege el cuadro de mandos.
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SIGMA CONTROL mobil

Este modernisimo controlador de compresores
permite acceder a la gestion electrénica del
motor, optimizando la disponibilidad de aire

comprimido y el consumo de combustible.
Ademas, es resistente a los choques y las
vibraciones y lleva el tipo de proteccion IP 65.
Entre sus funciones cabe destacar la indicacion
de los modos de servicio, una guia del usuario
légica y sencilla, asi como la vigilancia y
diagndstico del sistema.
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Variantes de tratamiento del aire

Dimensiones

Refrigerador
. ﬂgﬁlgfggg scgﬁﬁi’,a‘gg aire comprimido frio y sin
Variante A condensado (saturado al 100%),
) _ . para herramientas
« frio — = P neumaticas y sustitucion
o 6T GERaREEED = temporal de_ compresores 3730 | 3300 |
- estacionarios
Refrigerador
- final de aire Separador . .
Variante F comprimido centrifugo Fitro aire comprimido frio y sin
. s condensado (saturado al 100%),
+ frio == b > libre de particulas de suciedad, “Salida de
esincondensado 7 éeni libre de aceite aire (—__‘ 3
« filtrado acorde a la normativa ZTV-SIB Entrada de aire £
-— )
Refrigerador -— -—
final de aire Septa,r'audg%r Rerﬁizlﬁtrga- .
. comprimido centri aire comprimido seco,
Variante B calentamiento de min. 20 °C,
« caliente — N par? uso por deba]_o de0 °Cy_
. e trabajo con conducciones de aire
= comprimido largas
A l;iiﬁlarligdegaa?g Separador Filtro Recalenta- 4 - 2
Variante G comprimido centrifugo miento aire comprimido seco, Datos técnicos MOBILAIR M200
calentamiento de min. 20 °C,
) - b ” "
« caliente = * b — libre de particulas de suciedad, Motor diésel de 6 ciindros Unidad
*seco — ] l&‘ zP : técnicamente libre de aceite (refrigerado por agua)
« filtrado I T l_ acorde a la normativa ZTV-S1B Fluo ~ Sobrepr. Modelo Pot. Revolu-  Revolu-  Depésito  Pesoen  Nivel  Nivelde Salidade
Modelo volumétri-  de servicio nominal ciones ciones de servicio de presion aire
co del motor plena marchaen combusti- potencia acustica compri-
carga vacio ble aclistica mido
I;igro d;_ m¥/min bar kW pm pm | kg dB(A)* dB(A)*
a carbon activo toma de aire fresco e inodoro ) )
Aire fresco o o e TS, A 21,2 7 1950 1200 610 para exportacien fuera de la UE
lo protege del monoxido de carbono ni de otros gases venenosos o so’lo en Combinacio'n €on uno de 1917 816 2 3,
para un Y + ( ; . . M 200 B0 & Cater C6.6 146 270 335 3xGY,
flui ial los sistemas de tratamiento de aire ) pillar ACERT 1800 1200 <99 70 1xG2
o peliEt! comprimido descritos arriba) 16,0 12 =
145 14

*) Segun la Directriz 2000/14/CE, nivel de potencia acustica garantizado — **) Medicién del nivel de presion acustica acorde a la ISO 3744 (r = 10 m)
Existen otras variantes de tratamiento de aire para el MOBILAIR M 200. Estaremos encantados de asesorarle.
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